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МЕЛАМИНОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК
«BLUMOR SECURITE EXPORT» 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Совместим со всеми европейскими породами древесины

· Отличные прочностные характеристики

· Придает древесине очень красивый внешний вид

· Профессиональный лак №1: эмиссия формальдегида в пределах допустимых норм

· Отличная рентабельность и хорошая покрывающая способность

· Время перепокрытия 2 часа

· Нанесение в 2 или 3 слоя /можно использовать с праймером или без него/
НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ 
· Меламиновый двухкомпонентный паркетный лак BLUMOR SECURITE EXPORT является наиболее универсальным профессиональным паркетным лаком, предназначенным для интенсивного трафика, благодаря своей красоте, высокой износостойкости и отличной химической стойкости. BLUMOR SECURITE EXPORT совместим со всеми европейскими породами древесины.
· BLUMOR SECURITE EXPORT придает древесине очень красивый вид.
· BLUMOR SECURITE EXPORT имеет высокую покрывающую способность и отличную рентабельность –  расход лака гаммы SECURITE сокращен на 20-30%.
· BLUMOR SECURITE EXPORT обладает отличными прочностными характеристиками. В процессе старения лака исключены все риски образования сетки тонких поверхностных трещин (аналогичное старинному фаянсу).
· Эмиссия формальдегида не превышает предельно-допустимых значений, что подтверждено соответствующим сертификатом.
Формальдегид раздражает дыхательные пути и слизистые оболочки. Некоторые авторитетные ученые считают, что формальдегид оказывает канцерогенное действие. Поэтому медики ряда стран определили уровень безопасного содержания формальдегида в воздухе – во Франции, как и в ряде европейских стран, предельно-допустимое значение составляет 1,23 мг/куб.м.
Паркетные лаки гаммы SECURITE (безопасность) благодаря запатентованному составу полностью удовлетворяют требования европейских норм.
· Виды лаков BLUMOR SECURITE EXPORT: глянцевый, атласный, супер-атласно-матовый, вощеный дуб, устойчивый к ультрафиолету, противоскользящий и для спортивных залов.
ПОДГОТОВКА ПОЛА
· Паркет (новый или старый) перед нанесением лака должен быть тщательно отшлифован (размер зерна 24 или 36). Затем наждачной бумагой с зерном 50 или 60 и окончательно наждачной бумагой с зерном 80 (только затертой, т.е. бывшей в использовании), 100 или 120. После этого необходимо тщательно удалить всю пыль.
· Паркет должен быть сухим и чистым и иметь, в общем случае, относительную влажность менее 10% - руководствуйтесь нормами и правилами выполнения паркетных работ. Использование моющих и отбеливающих средств запрещено.
Обработка древесины против насекомых
· Используйте средства из гаммы BLANCHON, например (TRAIT'PLUS MU).
Окраска
· Окончательно отшлифованный паркет для придания тех или иных оттенков может быть окрашен красителями BLANCHON для паркета (гамма красителей древесных оттенков, цветных интенсивных или пастельных тонов): TEINTE A BOIS или TEINTE A BOIS POSITIVE  или TEINTE DE FOND CHAMBORD. После высыхания красители должны быть «зафиксированы» одним из праймеров:  FOND DUR B8, FOND DUR BLUMOR, FOND DUR S.O. или SEALER 12 перед нанесением лака BLUMOR SECURITE EXPORT. 
НАНЕСЕНИЕ 
· Перед использованием емкости с компонентами лака необходимо хорошо взболтать.
· Тщательно перемешайте компоненты А (смола) и В (отвердитель) непосредственно перед использованием. Дозировка компонента В: 10% от количества компонента А – никогда не уменьшайте количество отвердителя!
· Используйте приготовленную смесь в течение 4-х часов.
· При «нормальной» температуре нет необходимости разводить лак. В случае необходимости используйте растворитель DILUANT UF.
· В случае необходимости, при высокой температуре и при работе на больших площадях добавьте в лак (в смесь компонент) 5…7% замедлителя реакции RALENTISSEUR.
· Никогда не наносите лак при температуре пола ниже +120С и/или при относительной влажности воздуха более 85%. Не наносите лак, если относительная влажность древесины белее 10%. Обеспечьте в рабочем помещении достаточную вентиляцию. Не оставляйте растения и аквариумы в помещениях, где производятся работы. 
· Нанесение производите равномерным непрерывным достаточно толстым слоем валиком для лаков с ворсом 1..2 мм. Соблюдайте рекомендуемый расход: 10-12 кв.м/л/слой. Для получения оптимального результата лак BLUMOR SECURITE EXPORT наносится в 2 или 3 слоя (в качестве первого слоя возможно нанесение одного из выше перечисленных праймеров).
· Каждый слой лака сохнет 2-3 часа и твердеет 48 часов. Не превышайте 48 часовой интервал между слоями лака.
· После полимеризации первого слоя лака рекомендована легкая шлифовка монодисковой шлифовальной машиной, оснащенной мелкозернистым диском или вручную, с последующим тщательным удалением древесной пыли. 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
· Очистка производится сразу после использования растворителем DILUANT UF. Не сливайте отходы в канализацию.
СУШКА И ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЛАКА
· Время сушки «на отлип»: 20…30 минут.
· Время сушки до промежуточной шлифовки или второго слоя лака: 2…3 часа при «нормальных» климатических условиях. Не превышайте 48 часовой интервал сушки между слоями!
· Легкий трафик возможен через 10…12 часов.

· Окончательно твердение лака: 5…10 дней.

Первые 10 дней после окончания работ не закрывайте лакированную поверхность защитными покрытиями, коврами, дорожками и т.п. Избегайте интенсивного использования лакового покрытия. Не устанавливайте тяжелую мебель. Исключите попадание влаги на лакированную поверхность. Рекомендуется приклеить на ножки стульев и столов мягкие фетровые прокладки.

РАСХОД

· Приблизительно 10-12 кв.м/л/слой.

ХРАНЕНИЕ
· Компоненты А и В - 1 год в закрытой оригинальной упаковке. Компоненты лака не боятся замерзания.
· Хранить в прохладном хорошо вентилируемом месте, вдали от источников огня – продукт горючий. 

Не курить!
· После использования тщательно закройте крышки на упаковках (канистрах).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ
· Лаковое покрытие BLUMOR SECURITE EXPORT  делает легким обслуживание любых видов паркета.
· Ежедневная уборка производится пылесосом или веником.
· Периодическая  влажная уборка производится тщательно отжатой (не мокрой!) мягкой ветошью.
· Незначительные локальные загрязнения могут быть легко удалены с помощью очистительного средства PROTECTEUR DES PARQUETS VITRIFIES BLANCHON или нейтральными моющими средствами рабочей консистенции.
·  Никогда не используйте для уборки (очистки) монощетки, мокрые тряпки, средства на базе силикона, средства содержащие нашатырный спирт или абразивные порошки, а также средства и оборудования, предназначенные для полировки (придания блеска).
При интенсивном трафике рекомендуется использовать защитные средства BLANCHON: RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES-METALLISANT 17, PROTECTEUR DES PARQUETS VITRIFIES или  ENTRETIEN POUR METALLISANT-LISABRIL, увеличивая срок эксплуатации лакового покрытия. Частота обслуживания зависит от интенсивности трафика (см.таблицы выбора лаков BLANCHON).

ОБНОВЛЕНИЕ ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ

· Лаковое покрытие BLUMOR SECURITE EXPORT  может быть обновлено нанесением нового слоя лака BLUMOR SECURITE EXPORT. В этом случае необходима легкая шлифовка старого лакового покрытия при помощи монодисковой шлифовальной машины с абразивным диском с последующей протиркой поверхности растворителем DILUANT UF.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Назначение
	лак для паркета, дощатых полов и т.п. 

	Природа
	смола меламиновая модифицированная 

	Классификация по ANFOD
	семейство 1, класс 9b

	Плотность
	0,97 (при +200С согласно NF T 30020)

	Пропорции смешивания (А:В)
	А:В = 100:10

	Вискозометрия (текучесть)
	30…33 сек. (согласно NF T 30014, СА 4 при +200С)

	Время сушки до промежуточной шлифовки или до нанесения 2-го слоя
	2…3 часа в зависимости от температурно-влажностных условий

	Стойкость истиранию по TABER
	35 мг (колесо CS 10, 1000 оборотов/мин., при груз 1 кг)

	Ударная стойкость к падающим предметам
	высота h = 40 см (сердечник 400 г согласно NF T 30039)

	Устойчивость старению (к образованию микротрещин)
	отличная при нормальных условиях использования

	Стойкость к царапанью
	графитовый карандаш с твердостью 7Н


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ШЛИФОВКЕ ПЕРКЕТНОГО ПОЛА

· Паркетный пол шлифуется при помощи шлифовальных машин и инструмента, обеспечивающих шлифовку 100% поверхности паркета.
· Шлифовка массива паркета осуществляется в направлении источника света или, что предпочтительнее, в направлении волокон древесины.
· Шлифовку осуществляйте в однообразной манере.
· 1-ю шлифовку, обеспечивающую очистку паркета и выравнивание поверхности, производите наждачной бумагой с крупным зерном.
· 2-ю шлифовку производите наждачной бумагой со средним зерном.
· 3-ю шлифовку производите наждачной бумагой с мелким зерном, для того чтобы идеально подготовить поверхность паркета перед нанесением лака.
· Используйте специальные шлифовальные машины и инструменты для качественной подготовки поверхности паркета вдоль периметра и в углах.
· Шлифовка монодисковой шлифовальной машиной экипированной мелкозернистым абразивным диском обеспечит отличный результат, особенно для паркета с чередующимися волокнами: мозаичным.
· После шлифовки тщательно удалите пыль при помощи мощного пылесоса с поверхности паркета, плинтусов, радиаторов, подоконников и прочих поверхностей.
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