	
	FOND DUR S.O.

	
	назначение и презентация

· FOND DUR S.O. является однокомпонентным грунтовочным лаком, используемый для заполнения пор древесины перед нанесением паркетных лаков BLANCHON: BLUMOR SECURITE, PROTON NF, POLY PLUS, INTENSIV®, SPORT®, S.D. AQUA, STAR PLUS  и В2001. 
· FOND DUR S.O. имеет очень слабый запах, что делает его нанесение комфортным.
· FOND DUR S.O. является великолепным праймером перед нанесением на паркет восков.
· FOND DUR S.O. легко наносится и быстро сохнет, чем значительно сокращает время работ.
· FOND DUR S.O. используется для «фиксации» специальных красителей BLANCHON для паркета: TEINTE À BOIS BLANCHON, TEINTE À BOIS POSITIVE, или VEILLISSEUR BOIS перед нанесением карбамидно-формальдегидных или водно-полиуретановых паркетных лаков.

· Способность FOND DUR S.O. немного изменять оригинальную окраску древесины становится существенной для хвойных пород.

· Великолепная адгезия FOND DUR S.O. делает этот грунтовочный лак незаменимым при работах с экзотическими породами древесины (консультируйтесь с нами в случае редких экзотических пород).

подготовка паркета 

· Паркет (новый или старый) перед нанесением лака должен быть тщательно отшлифован (размер зерна 24 или 36). Затем наждачной бумагой с зерном 50 или 60 и окончательно наждачной бумагой с зерном 100 или 120 с последующим тщательным удалением древесной пыли.

· Паркет должен быть сухим и чистым и иметь, в общем случае, относительную влажность менее 10% - руководствуйтесь нормами и правилами выполнения паркетных работ. Использование моющих и отбеливающих веществ запрещено.

обработка древесины против насекомых

· Используете только средства гаммы BLANCHON, например TRAIT’PLUS MU.

окраска

· Окончательно отшлифованный паркет может быть окрашен специальными красителями BLANCHON для паркета (гамма красителей древесных оттенков, цветных интенсивных или пастельных тонов): TEINTE À BOIS или TEINTE À BOIS POSITIVE. Дуб и каштан могут быть окрашены красителем VIEILLISSEUR BOIS, придающим древесине вид старого дерева. Один слой грунтовочного лака FOND DUR S.O. надежно “зафиксирует” окраску паркета.

использование и нанесение

· Емкость с праймером необходимо хорошо взболтать - после этого FOND DUR S.O. готов к использованию. В разбавлении (разжижение) нет необходимости.

· Никогда не наносите праймер, как и лаки для паркета при температуре пола ниже +12ºС и/или при относительной влажности воздуха более 85%. Не наносите праймер, если относительная влажность древесины более 10%. Обеспечьте в рабочем помещении достаточную вентиляцию. Не оставляйте растения и аквариумы в помещениях, где производятся работы.  Примечание: FOND DUR S.O. не белеет в случае нанесения при   повышенной влажности, но время сушки увеличивается. 
· FOND DUR S.O. наносится одним слоем широкой кистью, валиком с коротким ворсом (4…6 мм) или лакокрасочным воздушным пистолетом, непосредственно на подготовленную древесину равномерным непрерывным слоем. Соблюдайте рекомендованный расход: 6…9 кв.м/л/слой! 

· В случае нанесения FOND DUR S.O. шпателем (гладким лезвием) необходимо двухслойное нанесение во взаимноперпендикулярных направлениях. Не наносите FOND DUR S.O. на бук, черешню или клен при помощи шпателя. 



· FOND DUR S.O. наносится одним слоем непосредственно на подготовленную чистую древесину, окрашенную и/или обработанную. 

· Время сушки слоя FOND DUR S.O. до нанесения выбранного основного лака или легкой промежуточной шлифовки составляет 30…45 минут при «нормальных» температурно-влажностных условиях.

· Легкую промежуточную шлифовку рекомендовано выполнять монодисковой шлифовальной машиной или вручную после высыхания слоя грунтовочного лака FOND DUR S.O, с последующим тщательным обеспыливанием поверхности.
· Не превышайте 48-ми часовой интервал между слоями!
	очистка инструмента

· Очистка инструмента производится сразу после растворителями DILUANT SYNTILAC или SOLVANT DE NETTOYAGE B45. Не сливайте загрязненную воду в канализацию.

сушка и полимеризация 

· Время сушки «на отлип»: 20…30 минут в зависимости от температуры и влажности воздуха.

· Время сушки до шлифовки или нанесения слоя лака: 30…45 минут при нормальных температурно-влажностных условиях.

· Не превышайте 48 часовой интервал между слоем FOND DUR S.O. и нанесением основного лака.

расход

· Приблизительно 6…9  кв.м/л/слой.

хранение

· Тщательно закройте емкости с лаком после использования.



	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Назначение
	грунтовочный лак (праймер) для паркетных лаков

	Природа
	синтетическая смола

	Классификация по ANFOR
	группа 1, класс 5b/7

	Плотность
	0,82 (при +20ºС согласно NF T 30020)

	Регламентирующая информация
	см. Карточку данных о составе и мерах безопасности на сайтах www.blanchon.com или www.quickfds.com

	Вискозиметрия 
	130…150 сантипуазов (вискозиметр Брукфельд при +20ºС)

	Время сушки до шлифовки или нанесения следующего слоя
	30 минут при нормальных климатических условия

	Адгезия
	отличная на подготовленную древесину


ПРИЛОЖЕНИЕ

ШЛИФОВКА ПАРКЕТА

· Шлифовка паркета осуществляется при помощи различных шлифовальных машин и инструмента, обеспечивающих  шлифовку 100% поверхности паркета, включая периметр и углы.

· Шлифовка массива паркета осуществляется в направлении источника света или, что предпочтительнее, в направлении волокон древесины.

· Шлифовку осуществляйте в однообразной манере.

· 1-ю шлифовку, обеспечивающую очистку паркета и выравнивание поверхности, производите абразивным материалом с крупным зерном (24, 30или 36).

· 2-ю шлифовку производите абразивным материалом со средним зерном (50 или 60), чтобы сделать поверхность паркета однородной.

· 3-ю шлифовку производите абразивным материалом с мелким зерном (100 или 120), для того чтобы идеально подготовить поверхность паркета для нанесения лака.

· Используйте специальные шлифовальные машины и инструменты для качественной подготовки поверхности паркета вдоль периметра и в углах. 

· Шлифовка паркета монодисковой шлифовальной машиной с мелкозернистой сеткой (затертой 80, новой 100 или 120) обеспечит отличный результат, особенно паркета, уложенного мозаикой, шевроном, елочкой, венгерским плетением и т.д.

· После шлифовки тщательно удалите пыль при помощи мощного пылесоса с поверхности паркета,  радиаторов, подоконников и всех прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей.


Данное техническое описание выполнено Технической Службой 03.10.2006, одобрено Коммерческим Руководством 03.10.2006 и выпущено Службой Документации 02.07.2007.

Разработано, освоено и произведено во Франции.

Сведения, предоставленные настоящим техническим описанием, соответствуют действительности и носят индикативный характер. Эти сведения никоим образом не влекут гарантию с нашей стороны, и не возлагают на нас ответственность за использование нашей продукции.

Это техническое описание аннулирует и заменяет все предшествующие версии.


BLANCHON S.A. – акционерное общество с дирекцией и наблюдательным советом


Уставный капитал: 4 258 258 евро


RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z


CCP 196.03 F  LYON


E-mail: blanchon@blanchon.com


Интернет сайт: www.blanchon.com











28, ул. Шарля Мартана - BP 105


69192 SAINT-FONS CEDEX (Франция)


Тел. 04 72 89 06 00


Факс 04 78 70 07 18


Отдел экспорта: тел. (0033) 472 89 06 09


Факс: (0033) 472 89 06 02














