	Содержит растительные масла и воск натурального происхождения

•

Глубоко

пропитывает

•

Отталкивает пыль

•

Натуральный паркет

•
	HUILE-CIRE
МАСЛО-ВОСК
НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

• МАСЛО-ВОСК BLANCHON является одновременно средством по уходу и натуральным отделочным средством для древесины, содержащим растительные масла и воск натурального происхождения. 

• МАСЛО-ВОСК глубоко проникает в полы из древесного массива (паркеты, полы), из фанеры или из пробки, длительно защищает их, сохраняя их натуральный внешний вид и эластичность. Предназначено для использования внутри помещения (не подходит для наружного применения). 

• МАСЛО-ВОСК практически не обладает запахом и соответствует Европейской Норме EN 71.3 "Безопасность игрушек". 

• МАСЛО-ВОСК обладает легкостью в нанесении на все обычно используемые породы дерева (в случае редких экзотических пород консультируйтесь с нами) и легкостью в уходе при помощи HUILE-CIRE  d'ENTRETIEN BLANCHON. 

• МАСЛО-ВОСК имеется в наличии натуральное (бесцветное) и 9-ти оттенков: светлый дуб, золотистый дуб, дымчатый дуб, дикая вишня, орех, белый, черный, светло-серый и бело-серый. Очень красивый внешний вид.

ГАММА СТАРИННЫХ ТРАДИЦИЙ

• МАСЛО-ВОСК составляет часть большой гаммы, специально разработанной для натурального ухода за паркетами, полами и деревянными панелями внутри помещений. 

• Эта гамма на основе сырья натурального происхождения, легкая в работе, позволяет осуществлять рациональный и практичный уход и придает паркетам натуральный вид, придерживаясь старинных традиций:

HUILE MONOCOUCHE, NATURÖL,

HUILE POUR PARQUET, NATURÖL ENTRETIEN,

HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN, HUILE-CIRE,

CIRE LIQUIDE, HUILE-CIRE d'ENTRETIEN,

SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS, ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
• Выровняйте путем шлифовки новый или старый паркет: пропитываемая древесина должна быть отшлифована "набело" (зерно 24 или 36), доведите зерном 50 или 60, окончательная шлифовка должна быть выполнена наждачной бумагой с зерном 80, бывшей в употреблении, 100 или 120 (см. в ПРИЛОЖЕНИИ* на стр. 2 подробности по шлифовке паркета). Если есть необходимость в шпаклевке (дыр, трещин), перед шлифовкой окончательного слоя примените LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON, PÂTE À BOIS BLANCHON или MASTIC À BOIS 2 COMPOSANTS BLANCHON (смотрите технические описания этих продуктов). 

• Затем тщательно удалите пыль. 

• Паркет должен быть идеально чистым и сухим: обычно, влажность ниже 10%; см. действующие стандарты

(запрещается использование стиральных порошков и отбеливателей). Жировые выделения экзотических пород должны быть обезжирены ацетоном.

ОБРАБОТКА ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ

• Могут быть использованы только продукты, рекомендованные BLANCHON (TRAIT'PLUS® MU).

ОКРАШИВАНИЕ

• Шлифованные паркеты (древесина зачищена до основания) могут быть окрашены TEINTE À BOIS BLANCHON специальным паркетным (тона дерева, цветные или пастельные тона) или TEINTE À BOIS POSITIVE BLANCHON. В этом случае нанесите краситель на шлифованный и очищенный от пыли паркет. После полного высыхания нанесите PRIM’HUILE BLANCHON(1).  В случае светлых оттенков, следовало бы принять во внимание, что тон дерева станет более теплым, присущим смолам, и оценить общий оттенок после нанесения слоя PRIM’HUILE (если необходимо, выполните тест на не очень видном месте). 

• Важно: на древесине с оттенком или цветом, полученным с использованием окрашенного МАСЛА-ВОСКА, движение, более или менее интенсивное, которому подвергается паркет, изменит полученный оттенок. Уход должен осуществляться тщательно и регулярно, для поддержания полной неизменности отделки и ее защиты.

ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

• БЕЗ СМЕШИВАНИЯ: МАСЛО-ВОСК готов к работе. 

• Хорошо взболтать канистру перед применением. 

• МАСЛО-ВОСК применяется неразбавленным. 

• Не пропитывайте паркет при температуре внутри помещения ниже 12°C. Используйте только на хорошо вентилируемых участках. Не оставляйте растения и аквариумы в контакте с парами растворителя. 

• Нанесение МАСЛА-ВОСКА выполняется всегда по направлению волокон древесины, кистью (чистый шелк), кистью для отделки под мрамор, гладким шпателем (без зубцов) или валиком (с ровным ворсом), протирая поверхность очень равномерно, по мере нанесения, ветошью из чистого хлопка (круговыми движениями), или монодисковой шлифовальной машиной, оснащенной мягким (бежевым или белым) падом или традиционной полировальной машиной с мягкими щетками. Для облегчения полирования, работайте маленькими поверхностями. 

• Укладываемый слой должен быть очень тонким, порядка 1 литка на слой, на 20-25 m2. 

• Полирование (хлопчатобумажная ветошь, монодисковая шлифовальная машина или полировальная машина), выполненное по мере нанесения, позволяет получить красивый единообразный внешний вид: древесина таким образом пропитана вглубь, без постоянного избытка толщины слоя на поверхности. 

• Через 6 - 8 часов нанести второй слой таким же образом, что и первый. 

• Частные случаи:

1. На экзотические породы дерева или жирную древесину нанесите один слой PRIM’HUILE(1), чтобы предупредить возможную задержку высыхания, присущую этому типу дерева. Нанесите затем 2 последующих слоя пульверизатором, полируя непосредственно и немедленно каждый слой с помощью монодисковой шлифовальной машины, оснащенной бежевым падом.

2. На паркеты с «палубной» укладкой предварительно нанесите слой PRIM’HUILE(1), чтобы «изолировать» соединения,

затем действуйте, как указано выше.

(1) PRIM’HUILE, созданный на основе синтетических смол, не блокирует поры дерева, но изолирует волокна, что не вредит их обработке посредством HUILE-CIRE. Смотрите техническое описание этого продукта.
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HUILE-CIRE
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

• Инструменты должны быть очищены немедленно после использования с помощью DILUANT SANS ODEUR BLANCHON. 

• Вымойте тряпки, пады и инструменты немедленно после использования (риск самовозгорания при хранении текстильного инвентаря, пропитанного маслом). Тряпки и  пады могут также храниться в воде. Не оставляйте тряпки и  пады, пропитанные маслом, не прополоскав их в воде. 

• Не спускайте отходы в канализацию.

ВЫСЫХАНИЕ, ЗАТВЕРДЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

• Время сушки «на отлип»: приблизительно 4 - 6 часов (после глянцевания). 

• Время сушки до промежуточной шлифовки и нанесения второго слоя лака: 6 - 8 часов в нормальных условиях. 

• Окончательное затвердение: от 8 до 10 дней. 

• Эксплуатация помещений: через 2 - 4 дня после нанесения последнего слоя. 

• В течение нескольких дней после нанесения, принимайте некоторые меры предосторожности: не накрывайте (брезентовыми защитными покрытиями), не укладывайте ковры на паркет, покрытый маслом-воском. Не передвигайте тяжелую мебель. Убирайте пыль пылесосом или веником (не используйте пропитанный текстиль). Не давайте воде или другой жидкости застаиваться на вашем паркете, покрытом маслом-воском (хорошо изолировать горшки с цветами).

• В последствии: прикрепите на ножки столов и стульев фетровые накладки. Качественный  входной коврик, размещенный на пороге комнаты, задержит пыль и мелкий гравий. Вашему дереву необходим здоровый климат: температура окружающей среды 19-21°C и относительная влажность воздуха около 50 - 65% являются идеальными.

РАСХОД

• НАЧАЛЬНАЯ ПРОПИТКА: от 20 до 25 м2  / литр / слой.. 

• УХОД: от 20 до 35 м2  / литр / слой.

ХРАНЕНИЕ

• Минимум 1 год в закрытой заводской упаковке. 

• Хорошо взболтать перед применением. 

• Смотрите информацию на соответствующей карточке безопасности (также доступной на  www.blanchon.com или www.quickfds.com).
УХОД

• Поверхность, покрытая маслом-воском должна регулярно очищаться от пыли (веником или пылесосом). 

• Пятна и точечные следы легко удаляются нейтральным моющим средством (хорошо отжатым, не мокрым материалом). 

• Важно: выждите 15 дней перед первой уборкой, чтобы HUILE-CIRE идеально просох в глубине. 

• ХОРОШО УХОЖЕННЫЙ ПАРКЕТ, ПОКРЫТЫЙ МАСЛОМ-ВОСКОМ, ХОРОШЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ.

ТЕКУЩАЯ УБОРКА 

• Влажная уборка с натуральным мылом BLANCHON для паркетов, покрытых маслом (SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON), разбавленным из расчета 250 мл 10 литров воды. 

• Работайте последовательными участками, регулярно прополаскивая половую тряпку или используемый материал, которые должны всегда быть хорошо отжаты, чтобы чрезмерно не увлажнять паркет. 

• Частота: от еженедельной в малопосещаемых помещениях до ежедневной в местах с сильным движением. Натуральное мыло для паркетов, покрытых маслом, - SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS, на 100% натурального происхождения, позволяет чистку в глубине паркетов, покрытых маслом-воском, постоянно усиливая их защиту.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД 

• На покрытый маслом-воском паркет, обеспыленный и чистый, распылить HUILE-CIRE d'ENTRETIEN (используйте ручной пульверизатор) и разотрите сухой и чистой хлопчатобумажной тряпкой, до получения матового блеска. 

• Эта операция будет облегчена и ускорена использованием монодисковой шлифовальной машиной, оснащенной бежевым падом (если пол загрязнен, можно использовать красный пад для усиления механической чистки), или полотером с 3 вращающимися щетками. Она объединяется тогда со спрей-методом: более быстрое  глянцевание и усиленная механическая уборка. 

• Возвращение к эксплуатации: от 4 до 8 часов после глянцевания. 

• Частота: по мере того как покрытый маслом-воском паркет утрачивает свой красивый внешний, как правило, 1 - 2 раза в месяц. 

• Когда паркеты очень требовательны, регулярный уход спрей-методом может быть дополнен нанесением одного общего слоя HUILE-CIRE (аккуратно следуйте полировке, вручную или машиной). 

• Чем регулярней и чаще производится уход с помощью HUILE-CIRE d'ENTRETIEN, тем он легче.

ОБНОВЛЕНИЕ
• ЛОКАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ: локальное обновление может производиться на частично поврежденных участках (следы от горящих сигарет, ударов...): матировать для устранения повреждения, затем вновь пропитать. Это одно из главных преимуществ паркета, обработанного HUILE-CIRE. 

• значительное обновление: 

Если использование покрытого маслом-воском паркета не требовало частого ухода, то можно произвести общую легкую шлифовку посредством монодисковой шлифовальной машины, оснащенной абразивным диском (например. с зерном 120) перед нанесением слоя МАСЛА-ВОСКА (HUILE-CIRE) (щеткой, малярной кистью для отделки под дерево (spalter), валиком с гладким ворсом или спрей-методом). Тщательно натеретьвручную или полотером. 

• N.B.: возможно покрытие лаком паркета, пропитанного маслом-воском HUILE-CIRE, т.к. он будет совершенно устранен после полной шлифовки паркета.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	НАЗНАЧЕНИЕ
	ПРОПИТКА  ДЛЯ ПАРКЕТОВ И ПОЛОВ

	ТИП СМОЛЫ
	Лен и воск натурального происхождения

	КЛАССИФИКАЦИЯ AFNOR
	Семейство 1, класс 2b

	ПЛОТНОСТЬ
	0,86 (при 20°C, согласно NF T 30020)

	FLUIDITÉ
	35 секунд (CA 4, при 20°C)

	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
	См. соответствующую карточку безопасности (FDS) (также доступной на  www.blanchon.com или www.quickfds.com)

	ВЯЗКОСТЬ
	100 сантипуазов (BROOKFIELD, при 20°C)

	ГОТОВНОСТЬ К ШЛИФОВКЕ – СЛЕДУЮЩЕМУ ПОКРЫТИЮ
	6-8 часов, в зависимости от температуры и степени влажности 

	СТОЙКОСТЬ К ПРОДУКТАМ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА
	Растительное масло, ацетон, алкоголь 40°, вода, кофе, чай, чернила: не выявлено вредных воздействий (через 20 дней после высыхания, согласно NF T 30053).


 TECHNIQUES

*ПРИЛОЖЕНИЕ: ШЛИФОВКА ПАРКЕТА МАШИНОЙ
· Выполняется при помощи шлифовальной машины для паркета, машинки для шлифования плинтусов и скребка для углов.

· Обработка машиной для паркета проводится перпендикулярно к источнику света или, если возможно, в направлении древесных волокон.

· Продвигайтесь вперед размеренно, чтобы вся поверхность была обработана идентичным образом.

· 1ый проход: Крупные зерна (24, 30 или 36) для полной очистки паркета и его выравнивания. 

· 2ой проход: Средние зерна (50 или 60) для дальнейшего выравнивания поверхности.

· 3ий проход: Мелкие зерна (100 или 120) для обеспечения хорошей отделки.

· Обработайте комнату по периметру (пристеночной шлифовальной машиной и скребком).

· Полировка монодисковой шлифовальной машиной с абразивной сеткой (100 или 120) дает прекрасную подготовку поверхности, в особенности на паркетах с чередующимся направлением волокон: мозаичный, шеврон, по-английски, диагональный (Point de Hongrie), и т.д.

· Тщательно удалите пыль с помощью мощного пылесоса (с лакируемой поверхности, а также с плинтусов, подоконников и радиаторов).

BLANCHON S.A. - Société anonyme

à directoire et conseil de surveillance

au capital de 4 258 258 e

RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z

CCP 196.03 F LYON

E-mail: blanchon@blanchon.com

Site internet: www.blanchon.com

28, rue Charles Martin - BP 105

69192 SAINT-FONS CEDEX (France)

Tél. 04 72 89 06 00

Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines

Tél : (0033) 472 89 06 09

Fax : (0033) 472 89 06 02

5-02A3 19/11/2002








