	
	Масло для обработки паркета

(HUILE PARQUET)

Легкая проницаемость для легкого восстановления

Экологическая обработка поверхностей

Водонепроницаемое средство

Отталкивает пыль

Наносится в 2 слоя

Матовая поверхность

Обработка сцен театров

Европейская норма EN713 – безопасность игрушек

Предназначение и общая информация
· Масло для паркета HUILE POUR PARQUET BLANCHON является смолой для пропитывания паркетов и деревянных полов, а также паркетов из поглощающего дерева внутри помещений (не подходит для наружного использования).

· Масло для паркета HUILE POUR PARQUET BLANCHON придает паркету красивый теплый и природный оттенок.

· Масло для паркета HUILE POUR PARQUET BLANCHON пропитывает поверхность паркета и защищает от пыли и влаги.

· Паркеты, пропитанные маслом, обладают высоким уровнем восстановления и напольные покрытия в комнатах с высоким уровнем проходимости должны постоянно обрабатываться и подвергаться уходу (смотреть параграф Уход).

· Масло для паркета HUILE POUR PARQUET BLANCHON не препятствует последующему повторному шлифованию и дополнительному покрытию прозрачной пластмассой.

· Масло для паркета HUILE POUR PARQUET BLANCHON наносится на все породы европейских деревьев и большинство пород экзотических деревьев (О нанесении на породы деревьев с замедленным высыханием, см. параграф нанесение).

· При нанесении не выделяет запаха. Масло для паркета HUILE POUR PARQUET BLANCHON соответствует Европейской норме EN 71.3 «Безопасность игрушек».
· Матовый оттенок масла для паркета HUILE POUR PARQUET BLANCHON доступно в природных и окрашенных оттенках.

Подготовка поверхности
· Выровнять поверхность при помощи шлифования (старый или новый паркет): дерево, подготавливаемое к пропитке, шлифуется «набело» (зернистый материал 24 или 36). Разглаживается при помощи зернистого материала 50 или 60, окончательная обработка производится зернистым материалом 80, 100 или 120 (см. Приложение* для получения информации о шлифовании паркета). Если необходима заделка трещин или ямок, использовать мягкую мастику для дерева LIANT MASTIC A BOIS BLANCHON, замазку для дерева PÂTE A BOIS BLANCHON, мастику для дерева без запаха МASTICS BOIS SANS ODEUR BLANCHON, поставляемую в коробке или в тюбике перед окончательным шлифованием (см. технические данные по данной продукции).

· Необходимо последующее тщательное удаление пыли. 

· Паркет должен быть идеально сухим и чистым: в целом, влажность не должна превышать 10%; см. действующие нормы DTU (использование моющих средств и отбеливающих веществ запрещено).

· Выход на поверхность масел экзотических пород деревьев удаляется при помощи ацетона.

Средство для дезинсекционной обработки

· Может использоваться только продукция, рекомендуемая для обработки компанией BLANCHON (TRAIT'PLUS ® MU).

Окрашивание
· Отшлифованные паркеты (очищенная поверхность) могут быть окрашены краской для дерева TEINTE A BOIS  BLANCHON, разработанная специально для нанесения на паркеты (тона дерева, цветные тона или пастельные тона), краски для дерева TEINTE A BOIS POSITIVE BLANCHON или VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (по дубу или каштану). После высыхания красящего вещества, нанести слой PRIM'HUILE BLANCHON (1). При использовании светлых тонов необходимо учитывать яркость тона дерева, присущего смолам, и оценивать общий тон покрытия после нанесения слоя вещества PRIM'HUILE (1) (при необходимости, провести тест на невидимом участке покрытия).

· Использование лакировочных веществ запрещено.

· Важно: на тонированных или окрашенных HUILE POUR PARQUET покрытиях (или на предварительно окрашенном дереве), тон полученного покрытия зависит от интенсивности использования паркета. Уход должен проводиться регулярно и тщательно для долговечности и защиты декоративного покрытия.
Применение и нанесение

· Не требует смешивания: масло готово к употреблению.

· Перед использованием тщательно взболтать.

· HUILE POUR PARQUET используется в чистом виде.

· На наносить масло на паркет при температуре ниже 12°С.  Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать контакта растений и аквариумов с испарениями растворителей.

· Нанести первый слоя масла HUILE POUR PARQUET при помощи щетки (с чистой поверхностью), при помощи шпателя или валика, регулярно по мере нанесения вытирая при помощи чистой хлопчатобумажной тряпки (круговые движения) или при помощи однодисковой машины, оборудованной мягкой насадкой (бежевая  или белая насадка) для получения однородной красивой поверхности: таким образом, достигается глубокая пропитка всех участков поверхности пола. Высыхание: около 4 часов в нормальных условиях использования. 

· Таким же образом нанести второй тонкий слой.

· Для облегчения полирования поверхности, обрабатывать поверхность маленькими участками.

· Период между нанесением 2 слоев не должен превышать 48 часов.

· Особые случаи:

1. Экзотические или маслянистые породы деревьев должны быть предварительно при необходимости обезжирены (растворитель SYNTILAC или ацетон), затем нанести слой PRIM'HUILE (1) во избежание задержки в высыхании, что свойственно этому типу дерева. Затем последовательно нанести 2 слоя, при помощи распылителя, полируя непосредственно и немедленно каждый слой при помощи однодисковой машины, оснащенной бежевой насадкой. 

2. На паркетах с соединениями типа «наплавной мостик», предварительно нанести слой PRIM'HUILE (1) для «изолирования» соединений, затем выполнить описанное выше действие.

Чистка инструментов

· Непосредственно после использования промыть инструменты в растворителе без запаха DILUANT SANS ODEUR BLANCHON. 

· Очистить тряпки, насадки и все инструменты непосредственно после использования (риск самовозгорания инструмента, смоченного маслом). Тряпки и насадки также можно хранить в воде. Не выбрасывать тряпки и насадки, пропитанные маслом, не ополоснув их предварительно в воде.

· Не сливать остатки в сточные воды.

Высушивание, затвердение и начало эксплуатации
- Высыхание с предохранением от попадания пыли: 15-30 минут (после натирания до блеска).

- Высыхание «обработка / повторное покрытие»: 4-12 часов в нормальных условиях эксплуатации.

- Окончательное затвердение: 10 дней

- Иммобилизация помещений: 1-4 дня после нанесения последнего слоя.

- В течение нескольких первых дней необходимо предпринимать некоторые меры предосторожности: не покрывать (защитным покрытием), не покрывать коврами паркеты, обработанные маслом. Пыль удалять при помощи пылесоса или веника (не использовать влажные тряпки). Не перемещать тяжелую мебель. Не позволять воде и другим жидкостям находиться длительное время на смазанной маслом поверхности паркета (хорошо изолировать цветочные горшки).

- Впоследствии: подложить защитные подложки под ножки столов и стульев (из фетра). При необходимости положить на пороге половик для удержания пыли и мелких частиц гравия. Ваше дерево нуждается в здоровом климате: температура воздуха – 19-21°С, относительная влажность воздуха 50-65% являются идеальными.

Расход
· Первоначальное нанесение масла на отшлифованный паркет: один литр на 15-20 м2 поверхности (в один слой).

· Нанесение масла для ухода за напольным покрытием: один литр на 25-35 м2 поверхности (в один слой).

Хранение
· 1 год в заводской закрытой упаковке. 

· После использования хорошо закупорить

· Использовать соответствующий Бланк данных о безопасности продукции (FDS) (также, информация доступна на сайте www.blanchon.com или www.quickfds.com).

Уход
· Со смазанной маслом поверхностью необходимо регулярно удалять пыль (веником или пылесосом).

· Местные пятна и следы могут легко удаляться нейтральным моющим средством (тряпка должна быть хорошо отжата, не допускать стекания воды).

Важно: перед первым обслуживанием напольного покрытия должно пройти 15 дней для полного высыхания масла HUILE POUR PARQUET.
· Паркет, пропитанный маслом и которому обеспечен надлежащий уход, со временем становится еще красивее.

Текущий уход
· Влажное подметание с использованием натурального мыла для пропитанных маслом паркетов SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILES BLANCHON, разбавленным в пропорции 250 мл на 10 литров воды.

· Обрабатывать поверхность постепенно, участками, постоянно споласкивая тряпку или используемые инструменты. Используемое оборудование должно быть тщательно отжато: чрезмерное намокание паркета недопустимо.

· Уборка должна проводиться еженедельно в комнатах с небольшим потоком людей и ежедневно в местах большого скопления людей. Мыло SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILES BLANCHON является 100% натуральным веществом и позволяет глубоко очищать смазанный маслом паркет, еще сильнее защищая поверхность пола.

Постоянный уход
· На чистый, очищенный и пропитанный маслом паркет распылить специальное масло для ухода за паркетом HUILE POUR PARQUET SPECIAL ENTRETIEN BLANCHON (естественное распыление) и вытереть чистой и сухой хлопчатобумажной тканью до получения матового блеска.

· Использование однодисковой машины для паркетов, оснащенной бежевой насадкой облегчит  и ускорит эту процедуру (если пол испачкан, можно использовать красную насадку для усиления механической чистки). Использование машины подобно методу разбрызгивания: глянцевания осуществляется быстро, а механическая чистка становится усиленной. После наведения блеска использование пола возможно через 4-8 часов.

· Частота: как только пропитанный маслом паркет теряет матовый блеск, как правило, 1-2 раза в месяц.

· Если паркет находится в помещении интенсивного использования, регулярный уход при помощи разбрызгивания может быть дополнен нанесением слоя HUILE POUR PARQUET на всю поверхность. Затем осуществить тщательное полирование, вручную или при помощи машины (см. параграф «Ремонт»).

· Чем регулярнее и чаще осуществляется уход за паркетом при помощи специального масла для ухода за паркетом HUILE POUR PARQUET SPECIAL ENTRETIEN BLANCHON, тем этот уход становится легче.

Ремонт
· Частичный ремонт: частичный ремонт может осуществляться на особо изношенных участках напольного покрытия (следы от пепла сигарет, от ударов). Матировать для удаления повреждения, затем повторно обработать маслом HUILE POUR PARQUET. 

· Перед нанесением слоя чистого масла HUILE POUR PARQUET (щетка, шпатель, валик с коротким ворсом или распылитель) на паркет, уход за которым во время использования не соответствовал требуемому (не был достаточно частым), нужно осуществить обработку всей поверхности пола при помощи однодисковой машины с абразивной щеткой (например, зернистость 120). Отполировать при помощи однодисковой машины (бежевая насадка).

· Примечание: возможно нанесение прозрачной пластмассы на паркет, пропитанный HUILE POUR PARQUET: эта проблема решается полным устранением слоя пропитанного маслом при помощи шлифования паркета «набело». 

Технические параметры:

20°С в соответствие с нормой NFT 30020)

	Законодательные данные
	Использовать соответствующий Бланк Данных о безопасности (FDS) (читайте на сайте www.blanchon.com или www.quickds.com) 

	Шлифование – нанесение слоев
	4-12 часов в зависимости от температуры и гидротиметрического градуса

	Устойчивость к моющим средствам
	Растительное масло, ацетон, 40° спирт, вода, кофе, чай, чернила: RAS (через 20 дней после нанесения, в соответствие с NF T 30053)


*ПРИЛОЖЕНИЕ: Шлифование паркета при помощи машины

· Осуществляется при помощи машины для шлифования паркета, машины для обработки кромок и скребка для обработки углов.

· Машина для шлифования паркетов используется по направлению падения лучей света или, лучше, при возможности, по направлению укладки дерева.

· Передвигаться по поверхности напольного покрытия постепенно для однородной обработки поверхности.

· 1-я обработка напольного покрытия: крупные частицы (24, 30 или 36) для очищения и выравнивания паркета.

· 2-я обработка: средние частицы (50 или 60) для выверки поверхности.

· 3-я обработка: мелкие частицы (100 или 120) для окончательной обработки поверхности.

· Обработать всю поверхность напольного покрытия (используя машину для шлифования кромок и скребок для обработки углов).

· Полировка при помощи специальной однодисковой машины для паркета, оснащенной тонкой абразивной насадкой (80 или 120) идеально подготавливает поверхность, особенно в местах чередования направлений дерева (мозаика, зигзагообразный орнамент, орнамент в виде ломаных валиков, венгерский шаг) и т.д.

· Тщательно удалять пыль при помощи мощного пылесоса (на поверхность, на которую будет наноситься прозрачная пластмасса, а также подоконники, плинтусы и радиаторы).

