	ПРЕИМУЩЕСТВА

Чистит и предохраняет исходную отделку пола

•

Не нужно смывать

•

Подходит для покрытых маслом полов
•

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Также подходит для меламиновых, ПВХ и ламинированных полов
•

Идеален для частой уборки
•

Противоскользящий
•
	LAGOON
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

• Blanchon LAGOON позволяет Вам очищать большинство деревянных полов, особенно лакированных и покрытых маслом, предварительно отделанных на заводе или покрытых отделкой на месте, либо плавающих или клеевых, и т.д.

• LAGOON также подходит для меламиновых, ПВХ и ламинированных полов.

• Рекомендованный для частого использования, LAGOON эффективно очищает и предохраняет исходную отделку пола.

• LAGOON обогащен вновь разработанными моющими средствами, поэтому его не требуется смывать, и на полу не остаются пятна. 

• ПРИМЕЧАНИЕ: LAGOON не должен использоваться на деревянных полах, покрытых воском.

• Без запаха.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

• Если необходимо, удалите пыль с пола (пылесосом, веником).

• Хорошо взболтайте перед применением.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Распылите LAGOON на маленький участок и вытрите чистой влажной шваброй с поверхностью из микрофибры или половой тряпкой.  Избегайте чрезмерного увлажнения пола.

• Повторите процедуру для остальных участков комнаты. ПРИМЕЧАНИЕ: возможно также распыление на саму швабру. В этом случае, регулярно производите пропитку.

• При необходимости ткань из микрофибры можно стирать в стиральной машине.

• Нет необходимости смывать. Дайте высохнуть.

• ПРИМЕЧАНИЕ: Для восстановления тусклых лакированных полов регулярно используйте Blanchon PROTECTOR 17 (для атласной или блестящей отделки) или Blanchon METAMAT (для матовой отделки), которые идеально совместимы с LAGOON.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 

• Время высыхания: приблизительно от 5 до 10 минут 

• Возобновление эксплуатации помещения: сразу после высыхания пола.
РАСХОД

• Около 100-200  м2 с использованием ½ литра.



LAGOON
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	НАЗНАЧЕНИЕ
	Уход за деревянными полами

	ТИП АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
	Поверхностно-активные вещества, полимеры

Не содержит силикона

	КЛАССИФИКАЦИЯ AFNOR
	Нет сведений

	ПЛОТНОСТЬ 
	1 (при 20°C, согласно NF T 30020)

	НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Не огнеопасно.

Дополнительную информацию смотрите в соответствующей карточке безопасности.

	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
	Приблизительно от 5 до 10 минут

	Стойкость К истиранию (TABER)
	Нет сведений

	Ударная стойкость 
	Нет сведений

	Стойкость к царапанью
	Нет сведений

	ХРАНЕНИЕ
	Беречь от мороза
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