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LIANT MASTIC A BOIS  

шпатлевка для обработки  тонируемого паркета 

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

· Синтетическая очень жидкая смола специально произведена и используется для заделки швов, щелей, маленьких трещин на паркете или резных панелях.

· Смешивается с древесной пылью.
· Шпатлевка LIANT MASTIC A BOIS наносится только на хорошо очищенное дерево, исключая следы материалов жирной обработки, воска, масел, жиры и старые финишные покрытия. 

· Имеет превосходное сцепление.

· Быстрое высыхание.

ПРИМЕНЕНИЕ 

· Хорошо взболтать упаковку перед использованием.

· Тщательно перемешать с древесной пылью.

· Расход может изменяться в зависимости от поверхности и пропорции используемой древесной пыли:

· жидкое связующее вещество содержит 20% древесной пыли,

· густое связующее вещество содержит до 50% (или более) древесной пыли.

· Обязательно проверить предварительно до нанесения  шпатлевки оптимальную адекватность  между осуществляемой заделкой с одной стороны и тонкость используемого паркета и его процентность с другой стороны.

· Наносится с помощью широкого шпателя на приклеенный паркет.

· Значительные щели, трещины необходимо обработать раствором в несколько приемов (каждый  слой должен высохнуть перед нанесением последующего слоя. Не оставлять растения и аквариумы в непосредственной близости от места предстоящего испарения растворителя.

· Произвести окончательную шлифовку после комплексного высыхания.

· В случае работы с густой шпаклевкой нужно удостовериться в отвердении шпатлевки перед применением выбранного финишного покрытия.

СОВЕТЫ:

· Во время нанесения мастики на приклеенный паркет осуществить операцию перед последней шлифовкой.

· При необходимости тонирования использовать ТОН ПО ОСНОВЕ CHAMBORD  или лак под тон опаленного дуба.

СУШКА шлифовка/восстановление

· При использовании жидкой шпатлевки: 15-30 мин., в зависимости от температуры и гидрометрического уровня.

· При  использовании густой шпатлевки (применять в несколько последовательных этапов): возможны варианты.

ОЧИСТКА

· Растворителем 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Беречь от детей. 

Использовать  и хранить только в хорошо проветриваемом помещении. 

Легко воспламеняющийся. Хранить в защищенном  месте от источников огня.
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