«RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIÉS - MÉTALLISANT 17»

без запаха

создает нескользкую поверхность

для всех видов лаковых покрытий* паркета, подверженного интенсивному трафику                          (* - за исключением силиконосодержащих)

рациональная защита паркетных лаков и пластиковых напольных покрытий 

назначение и описание

· RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 предназначен для защиты лаковых поверхностей любых паркетов и пластиковых напольных покрытий при интенсивном трафике.
· RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 является защитным продуктом нового поколения, обладающим обновляющим эффектом и сочетающим прочность металлизированной акриловой смолы и эластичность полиэтилена. 
· Благодаря высокой проникающей способности его компонент и способности заполнять поры, RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 образует гомогенную защитную пленку, которая препятствует адгезии загрязнений и черных следов от резиновых подошв обуви при интенсивном трафике. RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 не нуждается в полировке.

· RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 благодаря своей физико-химической стабильности не подвержен желтению и шелушению.

· RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 обладает очень высокой адгезией к паркетным лакам, что очень важно при интенсивном трафике, образуя нескользкий поверхностный защитный слой.

· RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 отвечает европейским нормам EN 71.3 «Безопасность игрушек».

· RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 совместим со всеми типами паркетных лаков, за исключением силиконосодержащих.

· RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 - это белая жидкость, которая становится абсолютно прозрачной после высыхания.

подготовка пола

· После нанесения паркетного лака должно пройти не менее 10 дней (при «нормальных» климатических условиях) перед нанесением RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17. Перед нанесением RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 тщательно протрите лаковое покрытие паркета мягкой хорошо отжатой ветошью смоченной раствором DECAPANT DB (0,5 л на 10 л воды) и затем протрите еще раз мягкой хорошо отжатой ветошью с частым полосканием ее в чистой воде. Когда поверхность высохнет, нанесите RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17.

· Важно! Сделайте предварительную пробу перед нанесением RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 на покрытый лаком паркет из «нервных» гигроскопичных пород древесины (бук и т.п.) – необходимо убедится, что древесина не впитывает в себя RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 и не покрывается пятнами.
· Важно! При обслуживании лаковых покрытий паркета никогда не допускайте излишков жидкостей на паркете.

нанесение и использование

· RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17 наносится в 1-2 слоя шваброй-губкой, ветошью или другим адекватным приспособлением и не нуждается в натирке (полировке).

· Перед нанесением второго слоя необходимо выждать 45 минут для того, чтобы первый слой полимеризовался в достаточной степени.

очистка инвентаря

· Очистка инвентаря и емкостей производится водой сразу после использования, лучше с добавлением небольшого количества DECAPANT DB. Не сливайте загрязненную воду в канализацию.

сушка и расход

· Время сушки «на отлип»: 15 минут.

· Время сушки между слоями: 45 минут.

· Можно ходить через 1 час.

· Расход приблизительно 40…60 кв.м/л/слой.

хранение

· 1 год в закрытой оригинальной упаковке. Боится замерзания!

· Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте.
· После использования тщательно закройте крышки на упаковках (канистрах).

обслуживание и обновление

· Рекомендуется периодически протирать поверхность ветошью с использованием средства по уходу за металлизаторами ENTRETIEN POUR METALLISANT - LISABRIL (см. инструкцию по использованию), после этого рекомендуется произвести легкую полировку монодисковой машиной с бежевым или белым полировальным диском.

· Ежедневная уборка производится пылесосом, веником или мягкой ветошью.

· Периодически производите влажную уборку тщательно отжатой ветошью, желательно с использованием средства по уходу за металлизаторами ENTRETIEN POUR METALLISANT - LISABRIL. Использование средства ENTRETIEN POUR METALLISANT - LISABRIL можно чередовать с использованием средства PROTECTEUR DES PARQUETS VITRIFIES BLANCHON.

Примечание: средство по уходу за металлизаторами ENTRETIEN POUR METALLISANT - LISABRIL можно наносить спрей-методом. Для этого его необходимо развести на 50% водой. После этого рекомендуется произвести легкую полировку монодисковой машиной с красным полировальным диском.

· Никогда не используйте для уборки (очистки) моющие средства на базе нашатырного спирта или силиконов, а также чистящие абразивные вещества.
· Защитное покрытие может быть обновлено нанесением нового тонкого слоя RENOVATEUR DES PARQUETS VITRIFIES - METALLISANT 17.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение
защита и обновление лаковых покрытий паркета и различных пластиковых напольных покрытий.

Природа
металлизированная акриловая смола в водной фазе

Классификация по ANFOR
семейство 1, класс 7b

Плотность
1,027 (при +20ºС согласно NF T 30020)

рН
8,5

Текучесть
30 сек. (СА 2,5 при +20ºС)

Время сушки до нанесения второго слоя
45 минут при «нормальных» температурно-влажностных условиях

Стойкость истиранию по TABER
не применимо

Ударная стойкость
не применимо

Стойкость к царапанью
графитовый карандаш с твердостью 6Н 

Химическая стойкость к бытовой химии
чувствителен к продуктам содержащим щелочи – для обслуживания не используйте щелочные средства

Гидротермическая поверхностная устойчивость
не применимо










