	Высокая тиксотропия

•

Отличная адгезия

•

Без запаха
•

Высокая стойкость

•

Высокая эластичность

•


	PEINTURE THIXO TRACÉS
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 

ГЕЛЕВАЯ КРАСКА ДЛЯ ИГРОВОЙ РАЗМЕТКИ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
• Краска THIXO TRACÉS BLANCHON, специально разработанная для специалистов по разметке пола, приносит действительное решение проблемы "накатов" краски,  которые часто образуются под самоклеящимися разметочными лентами.

• Действительно, ее вязкость была рассчитана и отрегулирована так, чтобы обеспечить легкое нанесение, в то время как гелевая структура препятствует ее проникновению под клей защитных лент.

• Исключительно стойкая (полиуретановая смола), краска THIXO TRACÉS может быть нанесена на паркетный лак* или краску* для спортивных залов. 

• Краска THIXO TRACÉS существует  5-ти цветов: белый, желтый, синий, красный и черный.
*См. раздел “ОТДЕЛКА СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ”.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

• Нанесите клеящиеся защитные ленты. Прокатайте твердым валиком, чтобы они приняли рельеф покрытия.

• На покрытом лаком паркете прошлифуйте участки под покраску абразивом с зерном 100. Тщательно удалите пыль.

• Пропитайте тряпку разбавителем DILUANT SYNTILAC BLANCHON и слегка протрите окрашиваемое основание.

• Сразу после испарения нанесите PEINTURE THIXO TRACÉS.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

СМЕШИВАНИЕ

• Рекомендуется не делить предусмотренные объемы: приготовьте, таким образом, смесь (0,800 + 0,200) кг. 

• Хорошо взболтайте ОТВЕРДИТЕЛЬ перед тем, как влить его в КРАСКУ.
• Осторожно откройте бутылку с ОТВЕРДИТЕЛЕМ, придерживая крышку, чтобы предотвратить случайное выливание.

• Перемешайте ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ДО ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ (с обязательным использованием миксера или турбины). Хранение смеси: 4 часа.

• ВАЖНО: начинайте работу со смесью примерно через 20 минут, чтобы компоненты вступили в реакцию.

• НИКОГДА НЕ РАЗБАВЛЯТЬ.

НАНЕСЕНИЕ

• Нанесение всегда производится в конце, на чистые покрытия без следов воска, силикона и загрязнения. Используйте только в хорошо проветриваемых зонах. Не оставляйте растения и аквариумы в контакте с испарениями растворителей. 

• Нанесение выполняется кисточкой, щеткой или маленьким валиком.

• В большинстве случаев краска THIXO TRACÉS наносится в один слой (если необходим 2-ой слой, он  наносится в течение 24 часов).
• Снимайте защитные клеящиеся ленты после нанесения разметки для каждого вида спорта.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

• Очистите инструменты немедленно после использования с помощью DILUANT SYNTILAC BLANCHON. Не спускайте отходы в канализацию. 




PEINTURE THIXO TRACÉS

РАСХОД

•Теннис 
3 уп. по 1 кг 
белый.

•Волейбол 
3 уп. по 1 кг 
синий.

•Сквош 

3 уп. по 1 кг 
красный или черный.

•Бадминтон 
3 уп. по 1 кг
красный или черный.

•Гандбол 
6 уп. по 1 кг 
желтый.

•Баскетбол 
6 уп. по 1 кг
красный.

ВЫСЫХАНИЕ, ЗАТВЕРДЕНИЕ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

• Сушка «на отлип»: приблизительно 30 минут. 

• Сушка (возможное нанесение следующего слоя): от 1 ч. 30 мин. до 2 ч. 30 мин. в зависимости от температуры и уровня влажности.

• Не превышайте интервал 24 часа между нанесением слоев.

• Легкое движение: около 72 часов при нормальных условиях.

• Окончательное затвердение: от 7 до 10 дней.

• Нормальное использование участка: помещения могут быть введены в эксплуатацию через 72 часа после нанесения PEINTURE THIXO TRACÉS. Тем не менее, затвердение в середине происходит в период от 7 до 10 дней, необходимо принимать меры предосторожности по отношению к разметке в течение этого периода. Не покрывайте (защитными пленками), не укладывайте ковры на пол в течение 10 дней после нанесения.

ХРАНЕНИЕ

• КРАСКА (комп. А): минимум 1 год в тщательно закрытой заводской упаковке. 

• ОТВЕРДИТЕЛЬ (комп. В): 6 месяцев в оригинальной заводской упаковке (не вскрытой). 

• Хорошо закупорьте оба компонента после использования.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	НАЗНАЧЕНИЕ
	КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ИГРОВЫХ ЛИНИЙ

	ТИП СМОЛ
	Полиуретановые тиксотропные

	КЛАССИФИКАЦИЯ AFNOR
	Семейство 1, класс 6d

	ПЛОТНОСТЬ 
	1,75-1.95 (при 20°C, согласно NF T 30020) (в зависимости от цвета)

	ВЯЗКОСТЬ
	4-7000 сантипуазов (в зависимости от цвета) (BROOKFIELD T6)

	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
	См. соответствующую карточку безопасности (FDS) (также доступной на  www.blanchon.com или www.quickfds.com)

	СМЕШИВАНИЕ 
	КРАСКА (Комп. А) 0,8 кг  + ОТВЕРДИТЕЛЬ (Комп. В)  0,2 кг (заранее отмеренные дозы)

	СРОК ХРАНЕНИЯ СМЕСИ
	Около 4 часов при 20(С 

	Стойкость К истиранию по TABER
	Потеря веса: 45-55 мг (колесо CS 10, 1000 об./мин., груз 1 кг)

	Ударная стойкость 
	35 см, сердечник 400 г. ( согласно NF T 30039)

	Стойкость к царапанью
	Графитовый карандаш твердостью 5Н 

	СТОЙКОСТЬ К ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОДУКТАМ 
	Растительное масло, ацетон, 40° спирт, вода, кофе, чай, чернила: не выявлено вредных воздействий (через 20 дней после высыхания, согласно NF T 30053). 

	Стойкость к УФ ИЗЛУЧЕНИЮ
	Очень хорошая 
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