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PRIM’HUILE  

грунтовка для обработки экзотических пород деревьев перед  нанесением  масла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Специальная грунтовка перед нанесением масла

· Рекомендована  для толстого дерева и для набранного паркета 

· Не допускает замедление процесса высыхания

· Наноситься в 1 слой 

· Быстро высыхает

· Сохраняет естественный цвет дерева 

· Предназначена для внутренних работ

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

· PRIM’HUILE - грунтовка на основе синтетических смол, предназначенная для подготовки трудных пород деревьев перед нанесением масел.

· Большинство экзотических пород деревьев и некоторые масляные породы,  такие как оливковое дерево, имеют замедленный процесс высыхания, что влияет на высыхание масла и возможность возникновения дефектов на поверхности, неравномерность  цвета.

· PRIM’HUILE изолирует волокна твердых пород деревьев и совместно действует с поверх нанесенным маслом. Она не блокирует поры дерева и улучшает такие свойства как: пропитка, защита от пыли и влаги, легкое восстановление.

· PRIM’HUILE рекомендована для сложных пород и для наборного паркета. Покрывается всей гаммой масел БЛАНШОН.

· Быстрое высыхание.

· Цвет: грунтовка PRIM’HUILE остается невидимой после нанесения лака.

· PRIM’HUILE наноситься только на паркет, деревянный пол, столярные изделия находящиеся внутри помещения (не подходит для внешних работ).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

· Выровнять новый или старый паркет наждачной бумагой. Пол для покрытия лаком должен быть обработан наждачной бумагой «дочиста» (размер 24 или 36), вторично обработан размером 50 или 60. Завершающая обработка размером 80, 100 или 120 (см. Приложение о шлифовке паркета ниже). Если необходима шпаклевка (трещины, щели), использовать шпатлевку LIANT MASTIK A BOIS, шпатлевочную массу PATE A BOIS BLANCHON или двухкомпонентную мастику MASTIK A BOIS BLANCHON перед финишной шлифовкой.

· Тщательно обеспылить. 

· Паркет должен быть абсолютно чистым и сухим: влажность ниже 10%. Проконсультироваться по действующему D.T.U. (запрещение использования моющих или отбеливающих средств).

ОБРАБОТКА ИНСЕКТИЦИДАМИ

· Следует использовать только продукты, рекомендованные фирмой BLANCHON (TRAIT’PLUS® MU).

ТОНИРОВАНИЕ ПАРКЕТА

· Отшлифованный паркет (со снятым верхним слоем) можно тонировать ТОНОМ ДЛЯ ДЕРЕВА BLANCHON – особые паркеты (оттенки дерева, цветные  и пастельные тона), либо использовать ТОНИРУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ПОЛА POSITIVE. В этом случае  нанести тон на отшлифованный  и обеспыленный паркет. После полного высыхания нанести  слой PRIM’HUILE.  Он подходит в случаях со светлой тонировкой, беря во внимание, что возможен перегрев тональности дерева, что 
свойственно смолам, определить основную тональность после нанесения слоя PRIM’HUILE (при необходимости провести тест на кусочке пола).  

· Важно:  на окрашенных участках, где движение более или менее интенсивное, чем выдерживает паркет, полученный тон измениться. Поэтому уход должен осуществляться тщательно и регулярно для продолжительности  декора и защиты.

ПРИМЕНЕНИЕ

· Без смешивания:  Грунтовка PRIM’HUILE  готова к использованию.

· Хорошо взболтать упаковку перед использованием.

· Не покрывать паркет, если температура поверхности ниже 12(. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Не оставлять растения и аквариумы в непосредственной близости от места предстоящего применения.

· Наносится ровными слоями с помощью щетки,  валика (с коротким  ворсом); или шпателем  одним равномерным слоем.

· Грунтовка PRIM’HUILE  высыхает в течение приблизительно 30 мин. в нормальных условиях. При необходимости  прошлифовать очень тонким абразивным кругом. Аккуратно  убрать пыль.

· Нанести необходимое масло.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

· Промываются растворителем сразу же после использования. Не выбрасывать остатки в канализацию.

· Грунтовка PRIM’HUILE  может использоваться под любой другой лак.

СУШКА И ПОЛЬЗОВАНИЕ

· Сушка без попадания пыли на поверхность: приблизительно 5 мин. 

· Сушка  шлифовка/ новый слой: приблизительно 30 мин. при нормальных условиях. 

ПОКРЫВАЕМОСТЬ

· 1 литр приблизительно на 8 -10 м2 поверхности в один слой.

ХРАНЕНИЕ

· 1 год в оригинальной закрытой упаковке.

· После использования крепко закрыть.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	НАЗНАЧЕНИЕ
	Грунтовка для паркета и деревянного пола 

	ТИП СМОЛ
	Синтетическая смола

	КЛАССИФИКАЦИЯ AFNOR
	Семейство 1, класс 5 b/7

	ПЛОТНОСТЬ
	 0,89 (при 20 град. по NF T 30020)

	ТЕКУЧЕСТЬ 
	25 секунд CA n 4 до 20 град.

	ШЛИФОВКА – ВТОРИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
	Приблизительно 30 минут в зависимости от температуры и гидрометрического уровня.

	СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ 

ПРОДУКТАМ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА
	Не указана


ПРИЛОЖЕНИЕ:  ШЛИФОВКА ПАРКЕТА

· Шлифовка делается с помощью инструментов для шлифовки пола, плинтусов и скребка для обработки углов.

· Инструмент для шлифовки пола используют в направлении источника света или древесных волокон.

· Обрабатывать постепенно, чтобы поверхность выглядела одинаково.

· 1 слой. Наждачная бумага (24, 30 или 36) для снятия слоя и выравнивания поверхности.

· 2 слой. Наждачная бумага (50 или 60) для выравнивания.

· 3 слой. Наждачная бумага (100 или 120) для окончательной отделки.

· Закончить обработку плинтусов (с помощью шлифовальной машины или скребка).

· Шлифовка с помощью электрической щетки с наждачным диском (80 или 120) завершает процесс подготовки поверхности, особенно паркета с чередующимися направлениями поверхностей: мозаика, шеврон, зигзагообразный и т. д.

· Тщательно пропылесосить (поверхность для покрытия лаком плинтуса, батареи и подоконники).
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