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STAR PLUS
Полиуретановый лак на водной основе

Целевое использование и основное описание

· STAR PLUS это паркетный лак на водной основе и на основе полиуретановых смол.

· STAR PLUS идеально укрепляет паркет не изменяя оттенка.

· STAR PLUS происходит от сложносоставных смол, без добавления связывающего реактива. 

· STAR PLUS может использоваться для покрытия лаком любого, соответственно, обработанного паркета (см. раздел ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОБРАБОТКЕ: гостиные, спальни, салоны, лестницы и т.д. Наносится на любые породы деревьев (по экзотическим видам необходима наша консультация).

· STAR PLUS выпускается в трех видах: глянцевый, матовый, полуматовый.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОБРАБОТКЕ

· Выровнять новый или старый паркет наждачной бумагой. Пол для покрытия лаком должен быть обработан наждачной бумагой «набело» (размер 24 или 36), вторично обработан размером 50 или 60. Завершающая обработка наждачной бумагой (размер 80, 100 или 120 см.), (Приложение о шлифовке паркета на стр. 2).

· Осторожно снять пыль. Паркет должен быть абсолютно чистым и сухим: влажность ниже 10%. Проконсультироваться по действующему D.T.U. (запрещено использование моющих или отбеливающих средств).  
Обработка инсектицидами

· Следует использовать только продукты, рекомендованные фирмой BLANCHON (TRAIT’PLUS MU). 

Окраска паркета

·  Отшлифованный паркет (со снятым верхним слоем) можно покрасить WOOD DYE BLANCHON – особые паркеты (оттенки для пола, краски и пастельные тона), либо использовать POSITIVE WOOD DYE . После высыхания, зафиксируйте цвет с помощью слоя PRIMER B8 (основа) или ODURLESS PRIMER (основа без запаха). Потом наложите STAR PLUS.

Использование основы

· Основы BLANCHON – PRIMER B8, ODOULRESS PRIMER, PRIM’SEALER могут быть использованы как самый нижний слой (в отношении этих продуктов см. их технические данные).

Инструкции по использованию и применению
· Без смешивания
· Перед употреблением встряхивать.

· STAR PLUS готов к использованию. Ничем не разводить.

Нанесение

·  Не покрывать паркет лаком если температура поверхности ниже 12(, а относительная влажность 85% (по действующим DTU); не накладывать на полы при влажности выше 10%. Хорошо проветривать помещение. Не оставлять растения и аквариумы в непосредственной близости от места предстоящего применения.

· Наносится ровными слоями с помощью щетки или валика (с длинным ворсом); или шпателем (многочисленное нанесение слоев). Легкий молочный оттенок лака исчезает через некоторое время после высыхания.  

·  STAR PLUS наносится в 3 слоя (или в 2 на выбранную основу, см. раздел ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОБРАБОТКЕ). 

Внимание: использование Hard Primer или Primer B8 облегчает лаковую шлифовку.

·  После высыхания первого слоя рекомендуется сделать легкую шлифовку одной щеткой (тонкая шлифовальная решетка) и снова снять пыль.

·  В случае применения шпателя (многослойности), рекомендуется сделать шлифовку валиком до наложения последнего слоя лака STAR PLUS. Для бука, клена и вишни STAR PLUS со шпателем не применять.

·  Шлифовка необходима если перерыв в покрытии слоями больше 24 часов.

Покрываемость

·  1 литр приблизительно на 9-11 м2 поверхности.

Чистка инструментов.

·  Промываются водой сразу же после использования. Не выбрасывать остатки в канализацию.

Сушка и пользование.

· Сушка без попадания пыли на паркет: 30 мин.

· Шлифовка/ новый слой: 2 часа при нормальных условиях. 

· Перерыв между наложением слоев не должен превышать 24 часа (см. 6п. APPLICATION).

· Легкая нагрузка: после 24 часов при нормальных условиях.

· Окончательное затвердение: 5-8 дней.

· Первое время нужно быть особенно внимательным. Не покрывать обработанный паркет брезентом, коврами в течение 10 последующих дней. 

Хранение

· Один год в оригинальной упаковке тщательно закрытым и запечатанным.

· После использования крепко закрыть.

· Беречь от детей. Хранить продукт в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Не воспламеняющийся. Хранить в защищенном от холода месте. 

Уход

· STAR PLUS облегчает уход за любыми видами паркета.
· Общие советы по уходу: пылесосить, подметать веником, протирать шерстяной тряпкой. Периодически протирать тряпкой, пропитанной нейтральным моющим средством. Тряпку предварительно хорошо отжать. Рекомендуются аммиачные, абразивные или силиконовые продукты. Первая уборка не раньше, чем через 15 дней. 
·  За паркетом, обработанным STAR PLUS и подвергающимся сильным нагрузкам необходимо ухаживать с помощью SOLID FLOOR PROTECTOR и LISABRIL (см. Тех данные МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПАРКЕТОВ С ПОКРЫТИЕМ). Частота ухода зависит от нагрузок.

·  В течение первых 10 дней не увлажняйте покрытого лаком паркета и не применяйте SOLID FLOOR PROTECTOR. Также в этот период на лакированный паркет не кладите ковров.

Обновление

· STAR PLUS самовосстанавливающийся лак. В данном случае необходима аккуратная шлифовка (щетка, снабженная наждачной решеткой); Осторожно стереть пыль. Затем наложить 1 или 2 слоя STAR PLUS. 

· В силу своих специфических компонентов STAR PLUS можно применять только для водяных лаков: GOLD EXTRA, STAR PLUS KORK и B2000. В данном случае сделайте подготовку, описанную выше.

·  Если не известно первичное покрытие пола, обновление его с помощью STAR PLUS возможно только после шкурения. (см. Подготовка и приложение).
Технические данные
	НАЗНАЧЕНИЕ
	Лак для пола и паркета
	НЕ СМЕШИВАТЬ
	Готов к употреблению.

	ТИП СМОЛ
	Полиуретановые в водяной фазе
	ТЕКУЧЕСТЬ
	35 сек.( в соответствии со Стандартом NF T 30014, CA n 4 до 20 град

	КЛАССИФИКАЦИЯ
 AFNOR
	Семейство 1, класс 7 b2
	ШЛИФОВКА – ВТОРИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
	2 часа в соответствии с температурой и гидрометрическим уровнем.

	ПЛОТНОСТЬ
	1.03 (при 20 град. по NF T 30020)
	СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ

ШЛИФОВКЕ
	Потеря в весе: 25мг (точильн. камень CS 10, 1000rpm 1кг)

	КЛЕЙКОСТЬ
	140 с/п ( Брукфилд Т3)
	СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ УДАРУ
	50см (400г chuck) в соответствии со стандартом NF T 30039)

	ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Не воспламеняемый, без запаха. 
	СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ

ЦАРАПИНАМ
	7 Н

	СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ 

ПРОДУКТАМ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА
	Растительное масло, алкоголь 40( вода, кофе, чай, чернила : (после 20 дней просыхания в соответствии со стандартом NF T 30053). Рекомендуются продукты на основе аммиака.
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