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•

Идеален для паркетов

и больших поверхностей

•

Использование внутри помещений

•

 
	AQUATEINTE®
НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

• AQUATEINTE BLANCHON это полиуретановый краситель на водной основе, без запаха (однокомпонентный), моющийся водой. 

• Большая легкость в нанесении и глубина оттенков делают его идеальным для больших поверхностей, в особенности для паркетов.

• AQUATEINTE может использоваться для всех паркетов, полов, лестниц,

деревянных отделок, мебели и филенок всех пород (в случае редких пород, консультируйтесь с нами). 

• Все оттенки могут смешиваться между собой.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

• AQUATEINTE наносится на чистую необработанную древесину, без воска, 

лака, паркетного лака, краски, и т.д. … 

• ПАРКЕТЫ: паркеты, деревянные полы и лестницы должны быть зачищены до основания

и выровнены шлифовкой «набело» (травление и удаление воска не рекомендуется), 

чтобы они были чистыми, без следов моющих средств, жира, воска, лака или масла льна (или других  специфических масел). Запрещено использование стирального порошка, осветлителя, отбеливающего агента или средства для уборки паркета. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ*, на стр.2, подробности шлифовки паркета). 

• ФИЛЕНКА И МЕБЕЛЬ: дерево должно быть здоровым, чистым и сухим, без следов старого лака, морилок, красок, воска или масла. Новые деревянные обшивки должны быть подготовлены шлифовкой, чтобы поверхность была максимально ровной. 

Прошлифовать или протравить старые деревянные панели с использованием DÉCAPANT DU PEINTRE CHRONO® BLANCHON. 

• Тщательно удалите пыль.

ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

БЕЗ СМЕШИВАНИЯ: ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ

• Хорошо взболтайте перед применением. Не разбавляйте. 

• Примечание: на тонкой фанеровке или хрупких породах, приступайте к предварительным испытаниям на мало видном месте. 

• Возможно любое смешивание оттенков между собой.

НАНЕСЕНИЕ

• Используйте только на хорошо вентилируемых участках. Не оставляйте растения и аквариумы в местах, где наносится продукт. В случае нанесения пистолетом, предпочтительно использовать AQUATEINTE  BLANCHON специальный паркетный (тона дерева, цветные или пастельные тона). 

• Нанесение осуществляйте равномерным слоем, валиком (с коротким ворсом), или кистью для краев или маленьких поверхностей, однообразно, работая по направлению волокна древесины, не "тянуть" продукт. Пока происходит схватывание  (возможно в течение приблизительно 10 минут), обработайте наложения с помощью материала без добавления пропитки, без приложения усилий.

• ВАЖНО: когда нанесение выполнено, выровняйте толщину слоя AQUATEINTE  монодисковой шлифовальной машиной (белый или бежевый пад). Для получения наилучшего результата, действуйте по последовательным зонам. Когда это быстрое выравнивание выполнено, можно ожидать, что вся поверхность окрашена. Затем завершите глянцевание, всегда используя монодисковую шлифовальную машину с белым падом (белую чистую хлопчатобумажную тряпку для углов и труднодоступных мест): AQUATEINTE легок в работе, не  гуммируется, дает однородную и равномерную поверхность.

Благодаря присутствующему в формуле специальному фиксатору, AQUATEINTE может быть непосредственно покрыт грунтовкой на водной основе или окончательной отделкой на водной основе, без предварительного  блокирования или "фиксации". 

• Традиционные отделки: наносите через 6 часов после высыхания (паркетный лак, лак, масло, масло-воск или воск BLANCHON). Традиционный грунт может быть нанесен перед этим окончательным покрытием.

Во всех этих случаях нужно аккуратно прошлифовать после первого слоя окончательной отделки или слоя грунта (шлифовка красителя напрямую вызовет риск получения неровности окраски).

ВАЖНО: для получения менее насыщенного оттенка: разбавьте бесцветным AQUATEINTE, чтобы не ухудшить его свойство не разводиться и легкость глянцевания продукта.

 • Для получения более выраженного эффекта: нанести второй слой через 6 часов после высыхания.


AQUATEINTE

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

• Немедленно после использования, водой. Не спускайте отходы в канализацию. Не используйте снова упаковку. 

• Меры по защите окружающей среды:

- Тщательно отожмите материал после нанесения; хорошо его вытрите.

- Прополощите его в небольшом количестве воды в сосуде; дайте этой воде испариться.

- Сухой остаток и бумага, использованная для вытирания, могут быть выброшены в мусорное ведро.

- Плотно закройте упаковку после использования.

- Не спускайте отходы в канализацию.

ВЫСЫХАНИЕ И ПОКРЫТИЕ СЛЕДУЮЩИМ СЛОЕМ

В нормальных условиях (температура 20°C , влажность 65%, хорошая вентиляция): 

• Сушка «на отлип»: 30 минут. 

• Сушка перед нанесением следующего слоя: минимум 6 часов.

Примечание: не оставляйте металлические объекты (инструменты), во время сушки, в контакте с окрашенной древесиной.

РАСХОД
• Приблизительный расход: от 12 до 15 м2 на литр, в зависимости от породы дерева и выбранного оттенка.

ХРАНЕНИЕ

• 1 год в закрытой заводской упаковке. Боится замерзания (внимание к хранению в транспортных средствах). 

• Хорошо взболтайте перед употреблением.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	НАЗНАЧЕНИЕ
	КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ПОД ЛАК

	КЛАССИФИКАЦИЯ AFNOR
	Семейство 1, класс 7b2

	ПЛОТНОСТЬ
	1 (при 20°C, согласно NF T 30020)

	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
	См. соответствующую карточку безопасности (FDS) (также доступной на  www.blanchon.com или www.quickfds.com)

	СМЕШИВАНИЕ
	Продукт однокомпонентный. Все оттенки можно смешивать между собой

	ГОТОВНОСТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ ПОКРЫТИЮ
	Минимум через 6 часов при нормальных условиях 

	АДГЕЗИЯ
	Отличная, на подготовленной древесине

	СТОЙКОСТЬ К ПРОДУКТАМ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА
	Растительное масло, горчица, кетчуп, уксус, вода, кофе, чай, обычные бытовые моющие средства, 40° спирт, ацетон, чернила, разбавленная жавелевая вода: не выявлено вредных воздействий (через 20 дней после высыхания, согласно NF T 30053).

	ВЛАЖНОСТЬ И НАГРЕВ ПОВЕРХНОСТИ
	Не выявлено вредных воздействий.


ES TECHNIQUES
*ПРИЛОЖЕНИЕ: ШЛИФОВКА ПАРКЕТА МАШИНОЙ
· Выполняется при помощи шлифовальной машины для паркета, машинки для шлифования плинтусов и скребка для углов.

· Обработка машиной для паркета проводится перпендикулярно к окну (источнику света) или, еще лучше, в направлении древесных волокон.

· Продвигайтесь вперед размеренно, чтобы вся поверхность была обработана идентичным образом.

· 1ый проход: Крупные зерна (24, 30 или 36) для полной очистки паркета и его выравнивания. 

· 2ой проход: Средние зерна (50 или 60) для дальнейшего выравнивания поверхности.

· 3ий проход: Мелкие зерна (100 или 120) для обеспечения хорошей отделки.

· Обработайте комнату по периметру (пристеночной шлифовальной машиной и скребком).

· Полировка монодисковой шлифовальной машиной с абразивной сеткой (100 или 120) дает прекрасную подготовку поверхности, в особенности на паркетах с чередующимся направлением волокон: мозаичный, шеврон, по-английски, диагональный (Point de Hongrie), и т.д.

Тщательно удалите пыль с помощью мощного пылесоса (с лакируемой поверхности, а также с плинтусов, подоконников и радиаторов).
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