Жидкий воск 
CIRE LIQUIDE BLANCHON
Применяется для натирания паркетов

Жидкая текстура

Быстрое высыхание

Высокое содержание твердого воска

Предназначение и общая информация
· Жидкий воск CIRE LIQUIDE BLANCHON предназначен для нанесения на  напольные покрытия, в основном на паркеты и деревянные полы.

· Обладая жидкой текстурой, CIRE LIQUIDE BLANCHON является высокоэффективным восковым покрытием, содержащим большой процент твердого воска.

· Существующие оттенки: натуральный, бесцветный.

Подготовка основы

· Выровнять поверхность нового или старого паркета шлифованием (см. Приложение, страница 2 – особенности шлифования паркета). 

· Тщательно протереть и удалить остатки пыли.

· Паркет должен быть идеально чистым и сухим: влажность не должна превышать 10%, см. Техническую документацию действующих норм D.T.U. (использование моющих средств или отбеливающих препаратов запрещено).

· Воск CIRE LIQUIDE BLANCHON может наноситься на средство FOND DUR BLANCHON(1), нанесенное один слой, которое ограничивает проникающую способность  CIRE LIQUIDE и делает глянцевание более легким. 

Применение и нанесение

· Использовать воск только в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать контакта растений и аквариумов с испарениями растворителей.

· Вылить воск на пол.

· Нанести ровный слой воска при помощи хлопковой ткани или щетки.

· Дать просохнуть, а затем натереть до блеска при помощи светлых насадок (белых или бежевых) или шерстяной ткани. Использование однодисковой машины для паркета даст возможность натереть паркет идеально, быстро и экономно. 

· Иногда для окончательной чистовой обработки и получения высококачественной и идеальной поверхности необходимо нанесение 2 или 3 слоев. 

· CIRE LIQUIDE BLANCHON может использоваться в машинах с подогревом (термостат термо-полотёра должен быть установлен на 25-30°С).

· Примечание: Как правило, CIRE LIQUIDE BLANCHON застывает при температуре ниже 12°С). Для приведения воска в жидкое состояние, оставить его в теплом помещении на несколько минут (подогревание на открытом огне запрещено).

Чистка инструментов

· Непосредственно после использования очистить инструменты при помощи Растворителя без запаха DILUANT SANS ODEUR BLANCHON или при помощи скипидара. Не сливать остатки в сточные воды.

Высушивание
- Высушивание с предохранением от попадания пыли: 2-4 часа

- Высушивание после полировки: 8-16 часов.

Примечание: Перед полированием паркета рекомендуется выдержать время для надежного высушивания воска. Поскольку в состав средства по уходу за паркетом входят различные виды воска, для более качественного и максимального блеска напольных покрытий, воск должен хорошо просохнуть.

(1) Средства FOND DUR PREPLAST, FOND DUR S.O., SEALER C12.

BLANCHON
Жидкий воск

Расход
· Один литр на 15-25 м2 в зависимости от поглощающей способности дерева.

Хранение
· Не менее 1 года в заводской закрытой упаковке.

· После использования хорошо закупорить.

Уход
· Регулярная очистка от пыли при помощи пылесоса.

· CIRE LIQUIDE BLANCHON не требует особого дополнительного ухода.

· Как только поверхность паркета, на которую нанесен воск, перестает блестеть, натереть паркет при помощи полотера или однодисковой машины (бежевые или белые насадки), или при помощи шерстяной ткани для восстановления натурального блеска паркета.

· Периодически проводить чистку паркета, нанеся на него несколько капель воска CIRE LIQUIDE для придания паркету естественного блеска (не дожидаясь износа).

· Не допускать стояния воды на натертом паркете.

· При появлении точечных пятен, протереть проблемное место при помощи LAINE d’ACIER N000 и нанести на пятно воск.

Технические параметры:

	Назначение
	Жидкий воск для паркетов, полов и столярных изделий.

	Тип полимера
	Природные и синтетические виды воска

	Плотность
	0,80 (при температуре 20°С в соответствие с нормой NFT 30020)

	Текучесть
	32 секунды (ISO 3, при температуре воздуха 23°С)

	Законодательные данные
	Использовать соответствующий Бланк Данных о безопасности (FDS) (читайте на сайте www.blanchon.com или www.quickds.com) 


*ПРИЛОЖЕНИЕ: Шлифование паркета при помощи машины

· Осуществляется при помощи полировочной (шлифовальной) машины для паркетов, машины для шлифования кромок и скребка для углов.

· Полировочная (шлифовальная) машина для паркета используется по направлению падения лучей света, или (лучше) по направлению укладки дерева.

· 1-е шлифование: удаляет крупные частицы для выравнивания и разглаживания паркета

· 2-е шлифование: удаляет средние частицы для выверки плоскости поверхности паркета

· 3-е шлифование: удаляет мелкие частицы для окончательной отделки поверхности. 

· Обработать всю поверхность напольного покрытия (используя машину для шлифования кромок и скребок для обработки углов).

· Полировка при помощи специальной однодисковой машины для паркета, оснащенной тонкой абразивной насадкой идеально подготавливает поверхность, особенно в местах чередования направлений дерева (мозаика, зигзагообразный орнамент, орнамент в виде ломаных валиков, венгерский шаг) и т.д.

· Тщательно удалять пыль при помощи мощного пылесоса (с поверхности, на которую будет наноситься прозрачная пластмасса, а также подоконники, плинтусы и радиаторы).

Технический паспорт составлен Отделом документации 18.08.2006 года, одобрен техническим отделом 22.11.2002 и Коммерческим управлением 30.09.2002.

Продукция разработана, внедрена и произведена во Франции. 

Сведения, изложенные в данном техническом паспорте, являются честными и предоставлены в качестве справочной информации. Ни в коем случае этот документ не влечет за собой обязательств с нашей стороны, а также не влечет нашей ответственности при использовании данной продукции.

Данный Технический паспорт аннулирует и заменяет все предыдущие версии.
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